
Oznaczenie: 

Napi�
cie pracy 3 kV.
Izolatory wykonane s��  z �*ywic epoksydowych.

Mocowanie izolatora odbywa si�
  w otworach o rozstawach 80 x 75 mm.
W ��rodku izolatora osadzony jest pr�
 t o wymiarach 50 x 20 mm.

MCL-IPNN-01

Oznaczenie: 

Napi�
cie pracy 6 kV.
Izolator wykonany jest �*ywic epoksydowych.

MCL-IPNN-02

Izolatory przeznaczone do monta�*u w szafkach 
energetycznych, w pakietach po 3 szyny o grubo��ci 10 mm. 
P�áynna regulacja pozwala na stosowanie szyn o szeroko��ci 
od 40 - 120 mm. Izolatory wykonane s��  z tworzywa 
sztucznego, metod��  wtryskow�� .
  -Znamionowa wytrzyma�áo���ü na zginanie 16 kN
  -Klasa palno��ci V 0
  -Wytrzyma�áo���ü na pr��dy pe�ázaj��ce CTI-200
  -Wytrzyma�áo���ü elektryczna 20 kV

Oznaczenie:

Izolator na pakiety 3 szyn: MCL-I-012

Przeznaczenie: 
mosty szynowe i szynoci��gi
dla p�áaskowników o wymiarach:
100x10, 60x10,50x10, 
 Przy zastosowaniu wk�áadki dystansowej
 dodatkowo dla p�áaskowników  o
 wymiarach:  80x10, 40x10, 30x10. 

Parametry:
- Napi�
cie znamionowe 1kV
- Znamionowa wytrzyma�áo���ü na zginanie 12 kN 
- Klasa palno��ci V0; 
- Wytrzyma�áo���ü na pr��dy pe�ázaj��ce CTI 200; 
- Praca ci��g�áa w temp. do 120 C;
- Wytrzyma�áo���ü elektryczna 14 kV;

�q

L1 L2 L3 L4
MCL-I-001/002 103 125 147 165
MCL-I-005/006 63 85 107 125
MCL-I-007/008 53 75 97 115

Oznaczenie:


