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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

70 g

Droga upływu
Creeping path

55 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

1,1 kN

55

70

M8x1.25

M8x1.25
 

25

MCL-IW-01

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

70 g

Droga upływu
Creeping path

32 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

3,1 kN

32

51

31

34

M8x
1.25

M8x
1.25

MCL-IW-02



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

130 g

Droga upływu
Creeping path

38 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

3 kN

M8x1.25

38
62

41

47Φ

Φ

M10x1,5

MCL-IW-03

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

190 g

Droga upływu
Creeping path

38 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

7,1 kN

62
38

49

57

M10x1.5

M10x1.5

MCL-IW-04
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators



9
ELTOM Tomasz Cisak
ul. Pionierów 17 | 84-300 Lębork
office@cisak.pl | +48 598621 592 

Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

50 g

Droga upływu
Creeping path

48 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

3 kN

48

40

49

M8x1
.25

M8x1
.25

MCL-IW-06

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 380 g

Droga upływu
Creeping path

 60 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

9,3 kN

Ten izolator współpracuje ze wskaźnikiem napięcia.
This insulator works with the voltage indicator.

60

60

M16x2

M16x2 

MCL-IW-07



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

150 g

Droga upływu
Creeping path

45,2 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

3 kN

45

41

45

R16

R20

18

4032

M10x
1.5

M10x
1.5

MCL-IW-08
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 250 g

Droga upływu
Creeping path

 60 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

5,1 kN

60

55

47

M12x1.75

M12x1.75

MCL-IW-09
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 230 g

Droga upływu
Creeping path

 50 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,6 kN

40

60

30

50

4 x M
8x1.25

MCL-IW-10

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 220 g

Droga upływu
Creeping path

 83 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

2,9 kN

83

45

40

M8
x1.

25

MCL-IW-11



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 220 g

Droga upływu
Creeping path

 100 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,5 kN

65

50

50

M10x1.5

M10x1.5

MCL-IW-12
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 510 g

Droga upływu
Creeping path

 100 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,5 kN

65

100
50

50

R25

4 x M10x1.5

MCL-IW-13
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 300 g

Droga upływu
Creeping path

 80 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,3 kN

65

60

30

M10x1.5

M8x1.25M8
x1
.25

MCL-IW-15-01

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 270 g

Droga upływu
Creeping path

 80 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

6,2 kN

55

60

36

18

36

36

2 x M
10x1

.5

4 x
 M6x1

MCL-IW-15-02



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 170 g

Droga upływu
Creeping path

 50 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

6,8 kN

10

50

41

47

M10x1.5

M10x1.5

MCL-IW-16
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 210 g

Droga upływu
Creeping path

 65 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,1 kN

25

65

41

47

M10x
1.5

M10x1
.5

MCL-IW-17
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 220 g

Droga upływu
Creeping path

 40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

5,5 kN

60

40

4 x M
8x1.25

36

36

18

MCL-IW-18-01

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 220 g

Droga upływu
Creeping path

 40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,6 kN

6
0

40

60

M10x1
.5

M10x1
.5

MCL-IW-18-02



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 220 g

Droga upływu
Creeping path

40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

4,8 kN

36

40

60

4 x M
10x1.5

MCL-IW-18-03
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 65 g

Droga upływu
Creeping path

 40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

2,4 kN

35

30

15

20
10

30

M8x1.25 - 6
H

M10x1.5

MCL-IW-19



17
ELTOM Tomasz Cisak
ul. Pionierów 17 | 84-300 Lębork
office@cisak.pl | +48 598621 592 

Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 90 g

Droga upływu
Creeping path

 55 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

2,1 kN

35

30

15

30
10

40

M8x1
.25

 - 6
H

M10x1.5

MCL-IW-20

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 90 g

Droga upływu
Creeping path

 30 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

20 t

30

15

49

44Ø

19

MCL-IW-21



Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 130 g

Droga upływu
Creeping path

 46 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

20 t

49

19
44Ø

15

46

MCL-IW-22
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
2,5 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 80 g

Droga upływu
Creeping path

 40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

20 t

40

20

22,5

45

1
9

15
30

MCL-IW-23
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Izolatory wsporcze niskiego napięcia
Low voltage post insulators

Napięcie znamionowe 
izolacji

Rated insulation voltage
3 kV

Napięcie wytrzymywane 
udarowe piorunowe
Lightning impulse 
withstand voltage

60 kV

Napięcie wytrzymywane 
przemienne na sucho

Dry AC withstand voltage
28 kV

Masa
Weight

 140 g

Droga upływu
Creeping path

 40 mm

Trwałość mechaniczna
Mechanical durability

20 t

20

40
46

15

22,5

45

MCL-IW-24


