
Odłącznik kablow- tyczkowy
OKT

ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Zastosowanie:

OKT – Jednobiegunowe Odłączniki Kablowe Tyczkowe, 
są aparatami używanymi do łączenia i odłączania bez 
obciążenia obwodów elektrycznych, kabli powrotnych 
w celkach minusowych w podstacjach trakcyjnych i w 
przemyśle. Dwubiegunowy odłącznik OKT umożliwia 
elektryczne lub ręczne łączenie obu biegunów. 

Zalety:
ͧ ͧ prosta niezawodna budowa

ͧ ͧ niewielkie gabaryty 

ͧ ͧ styki srebrzone srebrem twardym z antymonem 
Cu/Ag 10 um bc

Dane techniczne:

PARAMETR WARTOŚĆ
Prąd termiczny na wolnym powietrzu 1250 A i 1600 A
Napięcie znamionowe od 1,5 kA do 3,6 kA
Poziom znamionowego napięcia izolacji do 4800 V DC 

ͧ ͧ wysoka znamionowa wytrzymałość na zwarcie

ͧ ͧ możliwość dołączenia styków pomocniczych na zamknięciu i otwarciu

ͧ ͧ zgodność z normami PE-EN 50123-2:2013

Warunki pracy:

Odłącznik OKT pracuje w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze od -5 do +40 C. Gwarantuje minimalną 
trwałość mechaniczną 20 000 cykli, oraz wykonany jest w stopniu ochrony IP00.

Łączniki pomocnicze::

Opcjonalnie - łączniki pomocnicze zamocowane na podstawie odłącznika po jednej parze na zamknięciu i jednej na 
otwarciu NO/NC . Oprócz wizualnej przerwy w powietrzu potwierdzają sygnałem krańcówki.

ͧ ͧ Ilość styków w aparacie jednobiegunowym: 1NO+1 NC

ͧ ͧ Ilość styków w aparacie dwubiegunowym: 3NO +3NC
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ͧ ͧ Znamionowe napięcie robocze: 24-230 V DC

ͧ ͧ Prąd znamionowy: 0,27 A 

ͧ ͧ Minimalny przepływ prądu przy 24 VDC: 1 mA

Charakterystyka techniczna:

Jednobiegunowy odłącznik typu OKT składa się ze stalowej podstawy cynkowanej galwanicznie, na której 
przymocowane są izolatory z żywicy epoksydowej na napięcie 1,8 lub 3,6 kV. Do izolatorów przykręcone zostały styki stałe, 
srebrzone a za pomocą tyczki elektroizolacyjnej, odciągany jest styk ruchomy stanowiący po otwarciu widoczną przerwą 
w powietrzu. 

Aparat powinien zamocowany być w taki sposób aby styk ruchomy otwierał się ku dołowi i w żaden sposób nie mógł 
opaść grawitacyjnie – niekontrolowanie na styki stałe powodując zamknięcie obwodu.

W dwubiegunowym odłączniku typu OKT styki ruchome sprzężone są wałem i otworzyć je można ręcznie lub za 
pomocą napędu zamocowanego na ramie odłącznika.

Oznaczenie:

NAZWA ODŁĄCZNIKA OKT . . . . .
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 15 . . . . .

UMOWNY PRĄD . 12 . . . .
LICZBA BIEGUNÓW . . 1 . . .

NAPĘD . . . H . .
NAPIĘCIE NAPĘDU . . . . 0 .

ILOŚĆ STYKÓW 
POMOCNICZYCH . . . . . 0

PEŁNE OZNACZENIE OKT 15 . 12 . 1 . H . 0 . 0

Przykład zamówienia:

Odłącznik wnętrzowy OKT 15.12.1.H.0.0

Odłącznik Kablowy Tyczkowy na napięcie znamionowe max 1500VDC, prąd znamionowy max 1250A , jednobiegunowy 
otwierany tyczką, bez krańcówek sygnalizacyjnych.

Odłącznik wnętrzowy OKT 36.16.2.M.2.3

Odłącznik Kablowy na napięcie max 3600 V DC, prąd znamionowy max 1600A, dwubiegunowy z napędem silnikowym 

o napięciu 220 VDC oraz krańcówkami pomocniczymi 3NO + 3 NC.

Uwaga: Z przyczyn technicznych nie można łączyć niektórych opcji i konfiguracji w kodzie oznaczenia.
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ZPAEiI ELTOM reserves the right to make changes resulting from technological progress.ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.
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