
Odłącznik obrotowy wnętrzowy DC
OWPS

ZPAEiI ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Zastosowanie:

Odłączniki typu OWPS są urządzeniami używanymi 
do łączenia i odłączania obwodów elektrycznych bez 
obciążenia. Aparaty tego typu mają zastosowanie w 
podstacjach trakcyjnych i w przemyśle. Montowany w 
celce odłącznik OWPS spełnia różne role takie jak:

ͧ ͧ  izolowanie bieguna dodatniego lub ujemnego, 
ewentualnie obu biegunów zespołu transformator/
prostownik

ͧ ͧ izolowanie zasilacza od źródła energii lub 
sprzęganie lub rozłączanie różnych sekcji 
trakcyjnych linii 

Dzięki swojej modularnej konstrukcji łącznik OWPS umożliwia uzyskanie dużej ilości różnych kombinacji i opcji, co 
pozwala na spełnianie przez niego wielu funkcji.

Zalety:
ͧ ͧ prąd termiczny na wolnym powietrzu: od 1000 A do 6300 A

ͧ ͧ napięcie znamionowe: 1000 VDC, 1800 VDC i 3600 VDC

ͧ ͧ wysoki poziom znamionowego napięcia izolacyjnego: 3000 VDC oraz 4800 VDC

ͧ ͧ wysoka znamionowa wytrzymałość na zwarcie

ͧ ͧ połączenia pokryte Ag

ͧ ͧ styki samoczyszczące

ͧ ͧ sterowanie ręczne lub silnikowe

ͧ ͧ styki pomocnicze: 1NO+1NC, 3NO+3NC, 6NO+6NC

ͧ ͧ zgodność z normami: PN-EN 50123-2:2013, PN-EN 50123-3:2003
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Warunki pracy:

MIN. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA 20000 cykli
TEMPERATURA OTOCZENIA - 5 do + 40°C
WYSOKOŚĆ NAD POZIOMEM MORZA 1500 m
CZAS OTWIERANIA MECHANICZNEGO <2 s.
CZAS ZAMYKANIA MECHANICZNEGO <2 s.
STOPIEŃ OCHRONY IP00

Łączniki pomocnicze:

Łączniki pomocnicze stosowane są na płycie głównej odłącznika. Mogą mieć jedną, trzy albo sześć par zestyków 
pomocniczych NO/NC.

ILOŚĆ STYKÓW 1, 3, 6 par NO/NC
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE 24 - 230 VDC
PRĄD ZNAMIONOWY 0,27 A
MIN. PRZEPŁYW PRĄDU PRZY 24 VDC 10 mA

Charakterystyka techniczna:

Odłącznik typu OWPS składa się z aluminiowej podstawy, miedzianych szyn prądowych, srebrnych zestyków, 
izolatorów wsporczych, cięgien elektroizolacyjnych oraz napędu (silnikowego lub ręcznego). Odłącznik wyposażony w 
napęd elektryczny może pracować w położeniu pionowym lub poziomym. Montowany w celkach na szynach prądowych i 
izolatorach końcowych stwarza widoczną i bezpieczną przerwę izolacyjną.

Oznaczenie:

NAZWA ODŁĄCZNIKA OWPS - . - . - . - - . -
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE - 18 . - . - . - - . -
UMOWNY PRĄD - - . 20 . - . - - . -
LICZBA BIEGUNÓW - - . - . 1 . - - . -
NAPĘD - - . - . - . M - . -
NAPIĘCIE NAPĘDU - - . - . - . - 2 . -
ILOŚĆ STYKÓW POMOCNICZYCH - - . - . - . - - . 3
ODPOWIEDNIE OZNACZENIE OWPS 18 . 20 . 1 . M 2 . 3
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TYP ODŁĄCZNIK OWPS

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
1000 VDC 10
1800 VDC 18
3600 VDC 36

UMOWNY PRĄD TERMICZNY NA WOLNYM 
POWIETRZU

1000 A 10
1250 A 12
1600 A 16
2000 A 20
2500 A 25
4000 A 40
6300 A 64

LICZBA BIEGUNÓW
1 1
2 2

NAPĘD
ręczny H

silnikowy M

NAPIĘCIE NAPĘDU

napęd ręczny 0
24 VDC 1

220 VDC 2
230 VAC 3

ILOŚĆ STYKÓW POMOCNICZYCH

brak 0
1 NO + 1 NC 1
3 NO + 3 NC 3
6 NO + 6 NC 6

Przykład zamówienia:

Odłącznik wnętrzowy typu OWPS 18.20.1.M.2:

ͧ ͧ Odłącznik wnętrzowy na napięcie znamionowe 1,8 kV DC; prąd znamionowy 2000 A, jednobiegunowy, z 
napędem elektrycznym na napięcie sterowania 220 V DC oraz krańcówkami pomocniczymi- przełącznymi 3 NO + 
3 NC

Odłącznik wnętrzowy OWPS 36.25.2.H.0.6:

ͧ ͧ Odłącznik wnętrzowy na napięcie znamionowe 3,6 kV DC; prąd znamionowy 2500 A , dwubiegunowy, z 
napędem ręcznym oraz krańcówkami pomocniczymi- przełącznymi 6 NO+ 6 NC

Z przyczyn technicznych nie można łączyć niektórych opcji i konfiguracji w kodzie oznaczenia.



ZPAEiI ELTOM reserves the right to make changes resulting from technological progress.ZPAEiI ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.
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