
Podstawy bezpiecznikowe
PB1, PB2

ZPAEiI ELTOM zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego.

Zastosowanie:

Podstawa bezpiecznikowa z wkładką bezpiecznikową 
służy do zabezpieczania od skutków zwarć 
transformatorów, baterii kondensatorów, odgałęzień 
kabli i linii napowietrznych. Głównym zadaniem jest 
ochrona urządzeń rozdzielczych od skutków działania 
dynamicznego i cieplnego dużych prądów zwarciowych 
przez ograniczenie ich wartości szczytowej i przerwanie 
prądu w ciągu kilku milisekund.

Zalety:
ͧ ͧ nieskomplikowana budowa

ͧ ͧ niewielkie wymiary gabarytowe

ͧ ͧ łatwy montaż

ͧ ͧ możliwość stosowania typowych ogólnodostępnych wkładek bezpiecznikowych

Budowa i działanie:

Podstawy bezpiecznikowe wykonane są z płyty z tworzywa elektroizolacyjnego, do której przymocowane są uchwyty 
stykowe mocujące wkładkę bezpiecznikową. Uchwyt stykowy składa się z trzech elementów: sprężyny dociskowej, 
sprężyny stykowej i przyłącza. Istnieje możliwość wykonania podstawki na izolatorach z żywicy epoksydowej.
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PB-1 B01 350 320 200 100
PB-1 B02 350 320 200 125
PB-1 B03 350 320 200 82
PB-1 B04 330 300 180 52
PB-1 B05 270 240 120 52
PB-1 B06 300 270 145 82
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